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Beiblatt
“zuldssige Einsatzbereiche und Verwendung“
Flir Recycling-Baustoffe der Qualitatsklasse
U-A', U-B, U-E

Hersteller: Reiterer GmbH, Heideansiedlung Parzelle
1991/1992/1993, 2700 Wr. Neustadt

Recycling-Baustoff-Produkt fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendung
(ONORM EN 13242):

RB 0/22 U-A RB0/32 U/A
RB 0/63 U/A RB 32/90 U/A
RAB 0/32 U/A RA 0/22 U/A

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff informiert hiermit im Sinne des § 11(3) Recycling-Baustoffverordnung den Ubernehmer(Kiufer)
des obenstehenden Recycling-Baustoffes liber die zuldssigen Einsatzbereiche und Verwendungsverbote(siehe umseitige Tabelle). Dieser
Recycling-Baustoff kann unter Beriicksichtigung der beiliegenden Leistungserklarung entsprechend der unten angefiihrten bautechnischen
Einsatzbereiche angewandt werden:

° Gesteinskdrnungen filir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraRenbau nach ONORM EN
13242, ONORM B 3132

° Gesteinskérnungen fiir Beton nach ONORM EN 12620, ONORM B 3131
° Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen nach ONORM EN 13108, ONORM B 3580

Der Einsatz eines Recycling-Baustoff-Produktes mit der Qualitdtsklasse U-A ist unter Einhaltung aller relevanten Rechtsgrundlagen

(Bauordnung, Wasserrecht...) ohne Verwendungsverbote nach Recycling-
Baustoffverordnung moglich.

Der Einsatz eines Recycling-Baustoffes mit der Qualitdtsklasse U-B bzw.. U-E ist nach Recycling-Baustoffverordnung auRerhalb von
Kernzonen von Schongebieten, engeren Schongebieten, sowie Schutzzonen generell méglich.

Recycling-Baustoffe der Qualitdtsklasse U-B und U-E diirfen ungebunden oder zur Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse
C12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C8/10 unter der Expositionsklasse XC1 auBer bei HochbaumaRnahmen nur unter einer gering
durchléssigen, gebundenen Deck- oder Tragschicht verwendet werden. Eine gering durchldssige, gebundene Deck-oder Tragschicht
Ist-falls gefordert-unverziiglich nach dem Einbau aufzubringen.

Recycling-Baustoffe der Qualitdtsklasse U-E diirfen ungebunden und ohne gering durchléssige, gebundene Deck-oder Tragschicht
nur im Trapez des Gleiskdrpers als Tragschicht verwendet werden.

Eine anderwertige Verwendung ist nach Recyclingbaustoffverordnung nicht gestattet.
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' Fir den Einsalz als Recycling- Baustoff-Produkt mit vorzeiligem Abfallende wird auf die ,Konformitatserklarung” verwiesen
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Reiterer GmbH, - Firmensitz: 2700 Wiener Neustadt, Brunner Strae, Parz. 2758/2, PF 100 - Firmenbuch-Nr. 205469 k.
Gerichtsstand: Wiener Neustadt - Bankverbindung: Raiffeisenregionalbank Wr. Neustadt 623.827, BLZ 32937, IBAN AT45 3293 7000 0062 3827, BIC RLNWATWWWRN,
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Umwelttechnische Einsatzbereiche fiir Recycling-Baustoffe
HINWEIS: Fir Recycling-Baustoffe der Qualtitatsklasse U-A gibt es gemaR RBV keine Einschrénkung der zuldssigen Einsatzbereiche oder Verwendungsveraote.

EN Anwendungsform UA|UB|UE|HB|BB|BC|BD| D
Ungebundene Anwendung |ohne gering durchldssige, gebundene Deck- oder Tragschicht X i [ i v
3 iR RVS 08.15.01 und
5 E:::s 150 i unter einer gering durchlssigem, gebundenem Deck- oder Tragschicht Y 7 (
z =y [gilt auch fiir das Trapez einer Verkehrsfliche) :
W
hydraulisch gebunden (gem3R RVS 08.17.01) X Y’ Y
U7 S Iowleruéudiassge,gehmdembeck-oderTngdidn X { 1
©  [Festigheitslasse C12/15 [unter ener gerng durchiissigem, gebundenem Deck-oder Tragschicht ,( :
; oderbeider auch fir das Trapez einer Verkehrsfliche) :
w
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X= geeignet

¥=wenn keine wasserrechtliche Bewilligung fiir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt, gelten die Verwendungsverbote nach §13 Abs.1 bzw. bei D §17 RBV

1)
2)
3)
4.)
5)

nur im Trapez des Gleiskérpers

nur bei HochbaumaRnahmen

nur Frasasphalt als ungebundene Tragschichten mit Asphaltgranulat(RVS 08.15.02) in BundesstralRen A und S sowie LandesstraRen B und L

nur in allen &ffentlichen Verkehrsfliachen

Bei einem PAK-Gesamtgehalt(16 PAK nach EPA) zwischen 20mg/kg TM und 300mg/kg TM ist die Verwendung ausschlieRlich in eingehausten
Heifmischanlagen mit Ddmpfeerfassung und -behandlung aus dem Mischprozess zuldssig. Die Dampfeerfassung und —behandlung muss die Freisetzung
von Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK nach dem Stand der Technik verhindern. Das Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20mg/kg TM
einzuhalten
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