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Theoretisch
Parameter Einheit A1 A2 A3 A1-A3 A4 maximale

Karbonatisierung ***

GWP-gesamt 3 ! :
kg CO,ag/m e A 59 176,175
(netto) * g&%23q . ’
lagends GWP = Globales Erwarmungspotenzial,
9 A1 = Rohstoffe, A2 = Transportprozesse Rohstoffe, A3 = Herstellungsprozesse, A4 = Transportprozesse zur Einbaustelle

GWP Sekundérbrennstoffe mit Abfallstatus Klinkerherstellung ** 91,60 kg CO.ag/m® “** ist ein theoretischer Maximalwert, der in der Praxis nicht erreicht wird
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VTB GWP-Rechner V2.0:
Die Ergebnisse dieses Datenblattes wurden mit dem "GVTB GWP-Rechner V2.0" ermittelt. Der Rechner wurde im Auftrag des Gliteverbandes Transportbeton (GVTB) erstellt. Der Rechner erfilllt die
Vorgaben der ONORM EN 15804 und der ONORM EN 16757. Die entsprechenden Hintergrundberichte vom 18.03.2025 bzw. 18.08.2025 liegen beim GVTB auf. Eine Verifizierung des Rechners und
Bestitigung der Einhaltung der EN 15804 erfolgte durch einen externen Verifizierer des VDZ (VDZ Technology gGmbH). Die Priifberichte des VDZ vom 27.03.2025 und 08.09.2025 liegen ebenfalls

beim GVTB auf.

Rezeptdaten und Transporte:
Fiir die Richtigkeit der Rezeptdaten und Transportangaben ist der Verwender des Rechners verantwortlich (siehe Firmenbezeichnung).

Haftungsausschluss:

Der Giiteverband Transportbeton iibernimmt trotz sorgféltiger Erstellung des Rechners keine Gewéhrleistung fiir die Richtigkeit, Vollstandigkeit oder Aktualitét der bereitgestellten Berechnungen.
Jegliche Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Verwendungsberechtigten. Der Giiteverband Transportbeton haftet nicht fiir direkte, indirekte oder Folgeschaden, die durch die Nutzung oder
Unmaglichkeit der Nutzung des Rechners entstehen. Der Giiteverband Transportbeton behélt sich das Recht vor, den Rechner jederzeit ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern, zu aktualisieren oder
einzustellen. Es liegt in der Verantwortung des Verwendungsberechtigten sicherzustellen, dass er liber die aktuellste Version des Rechners verfiigt. Durch die Nutzung des Rechners erklért der

Verwendungsberechtigte, dass er diesen Haftungsausschluss gelesen, verstanden und akzeptiert hat.
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